
 

Montage Handleiding 
 

Voordelen van Kunststof Stelkozijnen 

1. Duurzaamheid: Kunststof stelkozijnen zijn bestand tegen weersinvloeden, roesten 

niet, en zijn ongevoelig voor schimmel en rot. 

2. Isolatie: Ze bieden uitstekende thermische en akoestische isolatie, wat resulteert in 

lagere energiekosten en een stiller huis.  

3. Kosten technisch: in vergelijk met de houten stelkozijnen is van hoge kwaliteit en is 

wel ca. 30% goedkoper. 

 

Benodigd Gereedschap en Materialen 

• Stelkozijn 

• Meetlint en waterpas 

• Bevestigingsmateriaal 

• Boor en schroevendraaier 

• flexibele PU-schuim (polyurethaanschuim) 

• Handschoenen en veiligheidsbril 

 

Stappenplan voor het Plaatsen van Kunststof Kozijnen 
1. Voorbereiding: 

Meet de opening nauwkeurig op om de juiste afmetingen van het kozijn te bepalen. 

2. Plaatsen van het stelkozijn: 

Zet het nieuwe kunststof stelkozijn in de opening en controleer of het waterpas staat. 

Boor de stelbeugels vast die aan het stelkozijn zitten. Controleer regelmatig of het kozijn  

nog steeds waterpas staat. 

3. Isoleren: 

Vul de ruimte tussen het kozijn en de muur bij voorkeur met flexibele PU-schuim voor  

extra isolatie. Laat het schuim volledig uitharden volgens de instructies van de fabrikant. 

4. Afwerking: 

Snijd overtollig flexibele PU-schuim weg met een scherp mes. 

5. Controle: 

Verwijder eventuele resten van de flexibele PU-schuim. 

 

Veelgemaakte Fouten en Tips 

Fout: Het kozijn niet goed waterpas plaatsen. Tip: Controleer regelmatig met een waterpas  

tijdens het plaatsen. 

Fout: Te veel of te weinig PU-schuim gebruiken. Tip: Volg de instructies van de fabrikant  

nauwkeurig voor de juiste hoeveelheid. 

Fout: Verkeerde maat kozijnen bestellen. Tip: Meet de opening zorgvuldig op meerdere  

punten en noteer de kleinste maat. 

Het plaatsen van kunststof stelkozijnen met de juiste voorbereiding en zorgvuldige uitvoering 

kan het resultaat verbluffend zijn. nieuwe kunststof kozijnen! 

Volg deze stappen en geniet van de voordelen. 


